
1. Applications
• The heavy-duty anchor for aerated concrete
• Can be used in aerated concrete without reinforcements of strength

classes PB2, PB4 and PB6 and with reinforced  aerated concrete  of
strength classes P 3.3 and P4.4

• Suitable for attaching metal structures, metal profiles, suspended
ceilings, sanitation and ventilation lines, foot plates, brackets, 
railings, lattices, machines, wood structures, beams, purlins, 
supports etc. (see anchor technology for industries)

• For anchorages under primarily static loads
• Use for components in closed, dry rooms
• Not suitable for rooms subject to moisture with an atmosphere 

containing chlorine (public pools etc.)

2. Advantages
• Can be loaded immediately – no wait time
• High permissible loads for a high degree of safety

• Quick anchor setting – minimal mounting costs
• Mechanical processing also possible with special tool for SDS

mount – in this case only impact effect of drill hammer  (at least
3 kg) is utilized.

3. Properties
• Approval:

Z-21.1-1525 General construction permission for
– tensile zone (cracked aerated concrete) and pressure zone

(uncracked aerated concrete)
– light ceiling coverings and joist constructions in accordance with

DIN 18168-1:1981-10 in reinforced roof and ceiling boards
and for statically comparable fastenings (for max. load, see 
construction permit)

• The form-fit anchorage is to a large extent expansion-pressure free
and is implemented without any costly or elaborate undercut tools

• Can be mounted without using machines
• Fire resistance: F90, F120 (M6 – M12)

• Note: The anchoring of the anchors is only permissible in 
unplastered and uncoated masonry walls

General construction permits

Tensile zone

cracked aerated 
concrete

Pressure zone

uncracked aerated 
concrete

contained in 
Z-21.1-1525

Ceiling

suspended ceiling
and comparable static

attachments

contained in 
Z-21.1-1525

Setting instructions Type A
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06 W-PA Aerated
Concrete  Anchor

Type A outside thread*
Galvanized steel

Type i inside thread*
Galvanized steel

Setting tool for manual 
mounting
(not pictured)

Evidence of performance

Knock in conical 
threaded bolt with 
setting tool without 
predrilling until flush

Attach expansion 
sleeve with slots 
forward

Knock in expansion 
sleeve with setting 
tool until flush

Fit component 
and apply torque

Setting instructions type i

Knock in conical
threaded bolt with
setting tool without
predrilling until flush

Attach expansion
sleeve with slot
 forward

Knock in expansion
sleeve with setting
tool until flush

Tighten threaded 
sleeve with screw-
driver  

Fit component
and apply torque

*

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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