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Performance data: Masonry, individual fastening (temperature range 50°C2)/80°C3))
For other minimum compressive strengths, edge spacings and axial spacings, refer to the European Technical Approval ETA-13/1040
Stone type Stone format

[in mm]
Raw den-
sity class 
[kg/dm3]

Minimum com-
pressive strength 
[N/mm2]

Fperm [kN]1)4) (measuring process B, 
single anchor without edge infl uence)
[H] … Hammer drilling
[D] … Rotary drilling

WIT-AS Anchor Bar M6/50, M8/50 M8, M10, M12
Internal screw thread 
sleeve WIT-IG M6, M8

Sieve sleeve WIT-SH without 12/50 without 18/95
Solid brick and solid 
blocks made of normal 
concrete (Bisophon V12)
DIN 18153, EN 771-3

≥NF 
(≥240 x 115 x 71) ≥ 2.0 28

(10, 20 see ETA) 0.29 [H] 0.86 [H]

Solid bricks and solid 
blocks made of light-
weight concrete V
(Bisoclassic)
DIN 18152-100, EN 771-3

≥NF 
(≥240 x 115 x 71) ≥ 0.9 4

(2 see ETA) 0.18 [H]

0.21 [H]
ccr,V = 100 mm

0.29 [H]
ccr,V = 250 mm

Solid bricks and solid 
blocks made of light-
weight concrete V
(BisoBims)
DIN 18152-100, EN 771-3

≥NF 
(≥240 x 115 x 71) ≥ 1.0 4

(2 see ETA) 0.18 [H]

0.36 [H]
ccr,V = 100 mm

0.36 [H]
ccr,V = 250 mm

Hollow block made of 
lightweight concrete 3K 
Hbl
DIN 18151, EN 771-3

16DF 
(498 x 240 x 238) ≥ 0.7 4

(2 see ETA) 0.18 [D]

Hollow block made of 
lightweight concrete 7K 
Hbl (Liapor-Super-K)
EN 771-3, Z-17.1-501

16DF 
(495 x 240 x 238) ≥ 0.8 4

(2 see ETA)

0.21 [D]
ccr,V = 100 mm
0.43 [D]
ccr,V = 100 mm

Hollow block made of 
lightweight concrete 
Gisoton thermal 
acoustic, 
Z-15.2-18

498 x 300 x 248 ≥ 0.45 4
(2 see ETA)

0.21 [D]
ccr,V = 100 mm

Hollow block made of 
lightweight concrete 1K 
Hbl, 
DIN 18151, EN 771-3

12DF 
(490 x 175 x 238) ≥ 1.2 4

(2 see ETA)

0.21 [D]
ccr,V = 100 mm
0.29 [D]
ccr,V = 250 mm

Solid blocks made of 
lightweight concrete, Vbl 
2-0.6-24DF (e.g. Liapor 
solid wall LAC2), 
DIN 18152

≥24DF ≥ 0.6 2 0.36 [H]

Solid blocks made of 
concrete, Vbn 12-1.4-
12DF (e.g. Liapor ele-
ment wall LC16/18), 
DIN 18153

≥12DF ≥ 1.4 16
(12 see ETA) 0.54 [H]

Aerated concrete AAC, 
DIN 4165, EN 771-4

≥499 x 175 x 249 ≥ 0.35 1.6 0.21 [D]
≥499 x 175 x 249 ≥ 0.4 2 0.29 [D]
≥499 x 175 x 249 ≥ 0.6 7 0.54 [D]

1) The part safety coeffi  cients of the resistances regulated in the approval and a part safety coeffi  cient of the eff ects of γF = 1.4 have been taken into account. 
2) Maximum long-term temperature
3) Maximum short-term temperature
4) The brick geometry should be compared with the European Technical Approval ETA-08/1040.
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der
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