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W-MAP 1 TERMINAL

Terminal for quick and safe 
securing of mobile attachment 
points in concrete

For use with: 
Mobile Attachment Point W-MAP 1

Securing with WIT-PE 500 
injection mortar
for working with the dispenser 
gun, Art. No. 0891 009

AP 04.2

1. Applications
•  With general building permit Z-14.9-692
•  Also tested in accordance with DIN EN 795:2012 Type A (tests relating 

to deformation, static and dynamic load-bearing capacity and integrity) 
and CEN/TS 16415

• Suitable for securing max. 3 persons
•  The single attachment point can be used for repeating work in which 

there is a risk of falling, e.g. window cleaning, maintenance and 
assembly work, etc.

•  The W-MAP 1 support terminal may be used in reinforced or 
unreinforced standard concrete of a strength class of minimum C20/25 
and maximum C50/60 in accordance with EN 206:2000-12

2. Advantages
•  Quick and easy fi xing and removal of the single attachment point 

W-MAP 1 (eye) thanks to a special locking system
•  Visually barely noticeable thanks to its small size and almost fl ush 

installation of the terminal in the wall or ceiling
•  Internal spring plug protects the W-MAP 1 terminal against dirt
•  Economical and fl exible, since as many W-MAP 1 terminals as desired 

can be installed in the building, but only one single attachment point 
W-MAP 1 (eye) is required per user

3. Features
• Securing with WIT PE 500 injection mortar
• The load-bearing capacity of the surface must be ensured
•  Pay attention to the installation instructions and to the permits for the 

means of attachment and the individual attachment point.
•  The W-MAP 1 support terminal may only be used in conjunction with the 

W-MAP 1 mobile attachment point. The individual components are not 
compatible with similar systems.

Good to know:
•  The W-MAP 1 terminal is securely installed on the building structure, 

and the W-MAP 1 mobile attachment points can be relocated 
quickly and safely

•  Automatically protected against dirt by a spring plug
•  A single mobile attachment point can be used for any desired 

number of terminals
• With the required building permit Z-14.9-692 Permanently installed 

anchoring devices are subject to compulsory approval under 
current law.

Item designation Drill hole 
dia.
in mm

Drill hole 
depth
in mm ≥ 

Length 
in mm

Minimum 
component 
thickness in mm ≥

Min. edge 
clearance in mm

Art. No. P.Qty.

W-MAP 1 Terminal 24 130 116 170 140 5937 000 101 1

Accessories required:
Item designation Art. No. P.Qty.
W-MAP 1 attachment point (eye) 5937 000 102 1
WIT-PE 500, 385 ml cartridge 0903 480 001 1/12
Application gun, 385 ml cartridge 0891 009 1
Cleaning brush M20 0905 499 005 1
Blow-Out Pump 0903 990 001 1

Setting instructions

Drill the hole Clean the drill hole 
(blow out 2x, brush 
out mechanically 2x, 
blow out 2x)

Screw the mixer onto 
the cartridge, use the 
application gun

Pay attention to the 
setting depth of the 
W-MAP 1 terminal

Before using, press 
out about 10 cm of 
product (not into the 
drill hole)

Fill composite mortar 
starting from base of 
drill hole

Press in the W-MAP 1 
terminal while turning 
slightly

Visual check of the 
mortar quantity, 
remove surplus mor-
tar immediately

Comply with 
hardening time of 
composite mortar

W-MAP 1 (eye) can 
be secured in the 
W-MAP 1 terminal

 designed for
mobile attachment point W-MAP1

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der
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