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Push-in Quick-Fitting Connections
for Commercial Vehicles
For polyamide pipes Ø 6 to 16 mm

Pipe Ø A B Art. No. Pack
(external) mm mm mm Qty.

6 35.6 13.0 0885 01  6
8 37.6 15.0 0885 01  8
9 44.1 17.0 0885 01  9

10 44.1 17.0 0885 01  10
11 46.1 19.0 0885 01  11 5/10
12 51.1 20.5 0885 01  12
14 50.2 22.0 0885 01  14
15 61.5 25.4 0885 01  15
16 61.5 25.4 0885 01  16

Straight 
through
connector

Pipe Ø A B Art. No. Pack
(external) mm mm mm Qty.

8– 6 38.5 15.0 0885 001 86
10– 6 43.5 17.0 0885 001 106
10– 8 43.5 17.0 0885 001 108 5
12– 8 48.5 20.5 0885 001 128
12–10 49.0 20.5 0885 001 121

Reducing
 connector

Pipe Ø A A1 B Art. No. Pack
(external) mm mm mm mm Qty.
6 42.0 21.0 13.0 0885 02  6
8 45.6 22.8 15.0 0885 02  8

5/10
10 54.2 27.1 17.0 0885 02  10
12 64.2 32.1 20.5 0885 02  12
15 77.0 38.5 27.0 0885 02  15 5

T connectors

Warning:
Pipes longer than a certain length “oscillate”, regardless of whether
they are made from steel,  copper or plastic. Therefore, all brake line
pipes (5 – 16 mm diameter) should be secured to the body or to the
frame using pipe clamps, where possible with rubber lining, these
clamps being spaced 1 m apart and not more than 1.20 m.

l Quick and easy to assemble and disassemble pipe/hose.
l Few components reduce the chances of leaks.
l Corrosion resistant brass design.
l Cost savings by reducing assembly and  repair times.
l Conforms to the international DIN, DOT and SAE regulations.

Technical data:
Operating medium: Compressed air
Maximum operating pressure: Corresponds to DIN 74324
Operating temperature: –40°C* to +100°C (* at temperatures below +2°C, please note air quality)
Hoses: Correspond to DIN 74324
International regulations: l Screw connections are TÜV-certified and approved for use in compressed air brake systems 

on commercial vehicles.
l Screw connections fulfil the stipulations of DIN 74324.
l Screw connections conform to the stipulations of the Department Of Transport Federal Motor Vehicle

Safety Standard (DOT FMVSS 106) and of the Society for Automotive Engineers (SAE J1131).
Area of application: For connecting components in compressed air brake systems on commercial vehicles and commercial

vehicle servo systems.
Material:
Screw body: Brass
Pipe reinforcement sleeve: Nickel-plated brass
Multiple serration anchor clamp ring: Nickel-plated brass
O-ring: Buna N (low nitrile)

s t

A

s

t

B

s t

A

s

t

B

s t

A

s

t

A
1

st B

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


