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Mobile, self-adhesive repair system for 
defective truck tarps, tents, covers and 
much more.

Problem solution – Simple, long-lasting 
and mobile!

Simple, professional repair.
• Ready-to-use patches with high bonding 

strength.
•Fast application.
•Large choice of colors.

Can be used on the go.
•  Fast, reliable repair of damaged areas at any 

time.

Cost-optimized.
•No need to visit a workshop.
•Repair times are considerably reduced.
•Unnecessary downtimes are decreased.
• No more recourse claims based on freight 

damage.

UV-resistant.
Resistant to washing brushes.
 
Areas of application:
Unique system for the repair of defective tarps 
on the road and in the repair shop. Holes, rips 
and tears can be repaired permanently in 
an uncomplicated manner at low cost. Can be 
used for truck tarps, event tents, impact and piste 
guards as well as box bodies, campers, ski boxes 
and much more

Note:
Application temperature: –15°C to +40°C, 
Temperature-resistance: –40°C to +70°C.

 Use:
The surface must be clean, dry and grease-free. 
Clean dirt and oil over a large area from the defective spots with a clean cloth (TexRein, Art. No. 
0899 810) and 1A Assembly and Part Cleaner Art. No. 0890 106 500.
Select a patch and remove the protective film. Adhere the patch onto the surface without folds, 
press it firmly into place and hit it using a rubber mallet on a firm surface, if necessary.
Attention! – The patch cannot be pulled off and corrected following application!

Additional articles:

TexRein Cleaning Cloth
Art. No. 0899 810
P. Qty. 1

1A Assembly and Part Cleaner, 500 
mL
Art. No. 0890 106 500
P. Qty. 1

Rubber Mallet
Art. No. 0715 734 08
P. Qty. 1

This information is only a recommendation based on our experience. Preliminary testing required! For further information, see 
the technical information leafl et.

*All colors are similar to RAL; 161 and 290 are manufacturer specifications./ **Contents: 3 300 x 200 mm patches, 3 200 x 200 mm patches, 4 300 
x 100 mm patches, 4 200 x 100 mm patches, 6 100 x 100 mm patches, 6 200 x 50 mm patches, 6 100 x 50 mm patches./ ***Contents:10 plasters of 
size 500 x 210 mm.

Color Patch Kit32 pc.**

Art. No.
Patch Kit500 x 210 mm***

Art. No.
P. 
Qty.

Silver 161 0880 600 161 0880 800 161 1
White 290 0880 600 290 0880 800 290 1
Ivory 1014 0880 601 014 1
Zinc yellow 1018 0880 601 018 0880 801 018 1
Broom yellow (DHL) 1032 0880 601 032 1
Pure orange 2004 0880 602 004 1
Deep orange 2011 0880 602 011 1
Fire red 3000 0880 603 000 0880 803 000 1
Ultramarine blue 5002 0880 605 002 0880 805 002 1
Light blue 5012 0880 605 012 0880 805 012 1
Emerald green 6001 0880 606 001 0880 806 001 1
Yellow green 6018 0880 606 018 1
Braungrau (NATO) 7013 0880 607 013 1
Light gray 7035 0880 607 035 0880 807 035 1
Black 9005 0880 609 005 0880 809 005 1
Assorted Content see 0880 800 100 1

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


