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Nine work steps and the tyre can immediately be 
used again!
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Excerpt from: § 36 German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) Guidelines for 
assessing and repairing tyre damage to pneumatic tyres dated 8 February 2001

Combination repair kits
Repair part, comprising hole filling and repair patch.
3. General requirements 
3.1  Each tyre must be removed from the rim prior to repair work to assess the damage and 

perform the repairs. The exception is those tyres with damage that is clearly just external damage to 
the tyre...

3.4 The damaged area must be exposed and cleaned with an appropriate tool.
3.5  Damage to the tyre that was treated with emergency repair equipment cannot be repaired.
3.6 It is not permitted to insert a hose without rectifying the damage to the tyre.
4. Performing the repair work
In general, the damaged duct must be filled with raw rubber, which must be vulcanised with hot or warm 
vulcanisation, and a repair patch must be placed on the inside of the tyre. A pre-vulcanised rubber body can 
be used in conjunction with a repair patch to fill the punctured hole caused by stitch damage to the running 
surface. 
The following applies to:
Motorcycle tyres
On motorbike tyres, repairs to stitch damage are permitted using combination repair equipment for damaged 
areas up to a maximum of 6 mm. All tyre repairs outside of the running surface are not permitted on 
motorbike tyres.
Tyres on passenger cars and trailers
In the running surface area, repairs to stitch damage are permitted using combi repair equipment for 
damaged areas up to a maximum of 6 mm. Rubber repairs are only permitted in the bead area when the 
reinforcing materials have not been affected. 
C-tyres and tyres with a load-bearing capacity figure < 122 on commercial vehicles and 
their trailers
In the running surface area, repairs to stitch damage are permitted using combi repair equipment for 
damaged areas up to a maximum of 6 mm. Rubber repairs are only permitted in the bead area when the 
reinforcing materials have not been affected. 
Tyres with a load-bearing capacity figure ≥ 122 on commercial vehicles and their trailers
In the running surface area, repairs to stitch damage are permitted using combi repair equipment for 
damaged areas up to a maximum of 10 mm. Rubber repairs are only permitted in the bead areas when the 
reinforcing materials (carcass or ply end) have not been affected.

Vulcanising cement (high-strength)
Container Content ml Colour Art. no. PU/Qty.
Can 235 Beige 0890 100 017 1/10

Hose patches
Designation Dimensions in mm Art. no. PU/Qty.
WSF 1 35 0879 91  01

50WSF 2 45 0879 91  02
WSF 3 55 0879 91  03
WSF 4 75 0879 91  04 20
WSF 7 75 x 40 0879 91  07 50

Accessories
Assignment Designation Art. no. PU/Qty.
1 HM cutter / 3 mm 0879 93  03 1
2 HSS cutter / 6 mm 0879 93  06
3 HSS cutter / 10 mm 0879 93  10
4 Abrasive block 0879 93  20
5 Press-on roller 0879 93  30
6 Shank round brush 0714 69  10

1.  Remove and mark out the 
cutting channel.

2.  Measure the damaged area 
in order to choose the body. 
Drill out the cutting channel 
from the inside out.

3.  Sand without applying 
pressure
(remove any ridges). 
Maximum speed: 5000 rpm.

4.  Remove any sanding dust with 
a vacuum cleaner.

6.  Remove the protection without 
touching the exposed surface.

7.  Pull the probe out from the 
outside until the disc of the 
repair body is lying flat on the 
inside of the tyre.

8.  Roll out, starting from the 
centre.

9.  Cut off following 
re-installation and pumping 
(without pulling it).

5.  Add a drop of solution to the 
cutting channel. Spread the 
solution on the roughened 
surface. Let the solution dry 
for 5 minutes.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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