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LEAD-FREE SOFT SOLDERS

LEAD-FREE SOFT SOLDER

SOFT SOLDER WITH LEAD

RoHS-compliant

• Compliant with DIN EN 29453
•  Always use soft solder in conjunction with lead-free tinning 

paste.
•  Melting range: 230 – approx. 350°C

• Compliant with DIN EN 29453

Electronics Solder No. 1

• S-Sn99.3Cu0.7 as per DIN EN ISO 9453
•  Flux composition as per DIN EN 29454.1, 1.1.2.B with organic, 

halogen-free activation additives.
•  Processing temperature: 350 – 450°C
•  Melting range: 227°C
•  For PCBs, electrical engineering.

Electronics Solder No. 10

• S-Sn99Cu1 as per DIN EN ISO 9453
•  Flux composition as per DIN EN 29454.1, 1.1.2.B with the 

addition of organic, halogenic additives.
•  Processing temperature: 350 – 450°C
•  Melting range: 227°C
•  For fi ne soldering, telecommunications engineering, electronic 

components.

Wire dia. 
in mm Spool in g Art. No. P. Qty.

1.0
250

0987 111 3
1/20

1.5 0987 113 3

Wire dia. 
in mm Spool in g Art. No. P. Qty.

0.7

250

0987 105 3

1/20
1.0 0987 107 3
1.5 0987 109 3
2.0 0987 110 03

Alloy Melting range Application temperature Delivered 
shape Possible applications Art. No. P./kg

S-Sn92Cu8 230 – 350°C 250 – 350°C
Flat bar Radiator construction, body 

construction
0982 111 20

5/20
S-Sn90Zn7Cu3 200 – 280°C 220 – 300°C 0982 111 30

Tin 
portion

Alloy Melting 
range

Delivered 
shape Possible applications Art. No. P./kg

25% S-Pb74Sn25Sb1 185 – 263°C Flat bar Radiator construction, body workshops 0982 111

5/25
30% S-Pb70Sn30 183 – 255°C

Triangular bar

Body workshops, plumbing companies, radiator construction 0982 30
35% S-Pb65Sn35 183 – 245°C Roofers, signal construction, telecom. and commun. construction 0982 35
40% S-Pb60Sn40 183 – 235°C Roofers, heating fitters, heating construction, building plumbers 0982 3

50% S-Pb50Sn50 185 – 216°C Plant fitter's shop, building plumbers, heating construction, apparatus 
construction 0982 50

560% S-Sn60Pb40 183 – 190°C Metal/steel construction, electrical system construction, roofing 0982 36

63% S-Sn63Pb37 183°C Electrical system construction, fitter's shop, radiator construction, plant 
fitter's shop 0982 63

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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