
M
W

F 
- 0

9/
06

 - 
07

07
7 

- ©
•

Spot welder
Spot 9000 Inverter MF
C-tongs
Meets the latest manufacturer’s directives
for high-strength and galvanized sheet metal.
Art. No. 0691 500 240
l Spot welder with pneumatic C-tongs 340 daN contact pressure

at all arm lengths up to 635 mm.
l Continuous permanent water cooling system from transformer

to cables to electrode points.
l Exactly reproducible welding results by nominal-actual value

comparison.
l Double control unit TE 26 control two independent welding

programs for different tools.
l High level of operating comfort due to simultaneous connection

of point tongs and multi-function gun, eliminating setup times.
l Optional equipment for truck and bus workshops, for example,

water-cooled butt welding gun.

Scope of delivery
l Multi-function spot welder.
l Double control unit TE26 with pulse program and program

for sheet metal with paint residue.
l Pneumatic C-tongs with integrated pressure sensor,

cable length 2.5 m.
l Multi-function gun with 2.5 m cable for dent removal,

 upsetting, gun spot and tack welding.
l Ground cable with clamps, length 2.5 m.
l Electric water cooling module with fan and heat exchanger.
l C-arm short (length 85 mm) with cooling connectors.
l Carriage with holder for C-arms and electrodes.
l Bracket with balancer and adjustable point tongs support.
l Extendable slide hammer for dent removal and assorted

 accessories for welding of attaching parts.
l Power cord 8 m with plug CEE 32 A.

Mains supply No. of phases Rated Max. Short circuit Current at Secondary
output welding output secodary current 100% ED voltage

400 V / 50 Hz 3 25 kVA 115 kVA 9 kA 1,25 kA 14 V

Slow-blow Cross section of power Heat Type of Compressed air Net Dimensions
fuse cord for L =15 m class protection weight
35 A 4 x 10 mm2 F IP 21 8 bar 130 kg 60 x 68 x 122 cm

Set of 2 arms water-cooled, with electrodes for C-tongs
Art. No. 0691 500 243 Spare electrodes for C-tongs

Spare electrode caps, water-cooled for Spot 9000 and Spot 8000

0691 500 212 0691 500 213 0691 500 214 0691 500 215 0691 500 216 0691 500 217 0691 500 218
Half-round Truncated Eccentric Curved and flat Crowned, r = 50 mm 12 mm, curved Special electrode,

45 mm

C-arm, small,  C-arm 505 mm Ball electrode with Electrode  
offset insert electrode with long leg

0691 500 244 0691 500 245 0691 500 262
Crowned, R = 15 mm Insert electrode Eccentric

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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