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PURLOGIC® TOP 1-component premium foam for gun 
applications

Small can, high yield
Up to 40 litres of foam from an easy-to-use and 
handy can.

Suitable for use in winter
Can also be applied at surface and ambient 
temperatures down to -5°C.

Tried-and-tested product features
•  Joint sound insulation. 

Reduced noise level. 
RST,w = 61 dB in accordance with DIN 52210.

•  Thermal conductivity.
Reduces heat loss in accordance with DIN 
52612.

•  Air permeability.
Prevents draughts, tested in accordance with 
EN 1026.

•  Water vapour permeability.
Tested in accordance with DIN EN ISO 12572.

•  Energy saving according to German Energy 
Saving Ordinance (EnEV).
Heating cost savings of 6%, based on DIN 
18055/EN 204.

•  General test certifi cate from construction 
authorities.
Complies with building material class B2 in 
accordance with DIN 4102, Part 1.

• EMICODE-certifi ed

Fine-celled and uniform foam structure

Silicone and solvent-free

Resistant to ageing

"Light ivory" colour is ideally suited for 
renovating old buildings

Additional article:
PURLOGIC® Xpress / 
PURLOGIC® COMBIpress
Art. No. 0891 152 4 / 0891 152 6

PURLOGIC® Clean
Art. No. 0892 16 / 0892 160 

Pump Spray Bottle
Art. No. 0891 503 001

PURLOGIC® Foam Cleaner
Art. No. 0892 160 000

Applications:
High-quality and safe insulating and fi lling of 
window joints, window sill joints, pipe openings, 
joints, wall joints, wall openings and cavities.
Colour provides visual confi rmation of installation.

Note: 
Adheres to concrete, stone, hard PVC, metal and 
wood. Does not adhere to polyethylene, silicone, 
PTFE and grease.
PURLOGIC foam primer should be used for 
porous and absorbent surfaces.
Unhardened foam must not come into contact with 
wet adhesive.

 Content in ml Colour Art. No. P. Qty.
 500 concrete grey 0892 142 15
 500 light ivory 0892 142 1 15

This information is only a recommendation based on our experience. Test in an inconspicuous area when using on metal surfaces. Preliminary testing 
required! For further information, refer to the technical information leafl et.

Technical data
Moulded density 12 kg/m3

Cells medium-fine
Non-adhesive after approx.* 7 min
Cuttable after approx.* 40 min
Usage temperature for can +5°C to +25°C
Usage temperature for environment and surface -5°C to +30°C
Temperature resistance -40°C to +90°C
Elongation at tear based on German standard DIN 53430 Approx. 20 %
Shear strength based on German standard DIN 53427 12 N/cm2

Compressive stress with 10% compression based on DIN 53421 approx. 2 N/cm2

Absorption in accordance with DIN 53433 approx. 0.3 vol. %
Shelf life 12 months

* Measured at 23ºC and 50 % humidity

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


