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Car Body 
Sealing Tape/
Car Body Round
Sealing Strip
Permanently plastic, 
self-adhesive sealing tape
or round strip for sealing 
of overlapping car body
panels.

Very good adhesive properties.
Your advantage:
The tape offers very good adhesion as well
as permanent bonding on various different
surfaces, e.g. metal, plastic, wood, stone, etc.
(see processing notes).
Good UV, weather and water resistance.
Your advantage:
Also suitable for outdoor use, resistant to rain
and other weather influences (not for use 
in submerged condition).
Resistant to ageing and high temperatures.
Your advantages:
l Provided the tape is used expertly, adhesion

and sealing is assured over a number 
of years.

l Also suitable for high-temperature appli-
cations, for example, sealing of car bodies.

Steam diffusion layer.
Your advantage:
The sealing tape or round strip enable water-
tight sealing and prevent the penetration 
of moisture into the car body.

Other features:
l Noise and vibration damping.
l Self-fusing.
l Free of solvents and silicone.
l Immediately ready for use.
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Areas of application

Instructions for use

Specifications

l Universal use for sealing of overlaps and
screw connections in the automotive industry,
container and motor home construction, for
example: 
‘ between fender and body
‘ at brake and rear lights 

(particularly round sealing strip)
‘ at trim parts and sunroofs.

l Also suitable for general sealing jobs to pro-
tect against dust, moisture and vibrations in
electrical, machinery and construction appli-
cations as well as heating, ventilating and air
conditioning, for example, between screw-
connected parts, in seams, joints, housings 
of all types and pipe lead-throughs.

l The surfaces to be sealed must be dry, 
stable and free from grease and dust.

l The application temperature must not 
be below +5°C.

l Absorbent and porous surface must be 
pre-treated with Würth Butyl/Bitumen Primer
(Art. No. 0892 875).

l The car body sealing tape or round sealing
strip must be pressed down carefully against
the surface. Press the sealing surfaces
together firmly to achieve an effective seal.

l Butyl has a tendency towards “cold flow” 
(flow property of the tape). Therefore, butyl
products should always be attached mechani-
cally, i.e. with screwing components together
or use of a contact profile.

l Applying excessive pressure to the profile 
will cause “squeezing out” of the sealing com-
pound. Never compress Butyl products to
their zero point (use washer as spacer).

Additional products
l Butyl/Bitumen Primer

Art. No. 0892 875

These notes are intended to provide our advice to the best
of our knowledge, based on tests and experience. Howe-
ver, we cannot assume any liability for processing results in
individual cases due to the wide variety of applications as
well as storage and processing conditions beyond our con-
trol. This also applies in case our technical and commercial
customer service is consulted free of charge and without
obligation. We recommend carrying out individual tests. We
guarantee the constant quality of our products. We reserve
the right to make technical modifications and advanced
developments.             

Material base Butyl rubber
Fire protection class B2
Application temperature –5°C to +40°C
Temperature stability –30°C to +100°C
Shelf life 24 months (store dry, lying flat and dust-free)
(at approx. +20°C and 50% humidity)

Designation Colour Width, mm Thickness, mm Length, mm Art. No. P. Qty.
Car body grey 20 2 26  (4 x 6.5) 0890 100 030sealing tape

black
Ø 8 17,5  (7 x 2.5) 0890 100 033
Ø 10 10  (5 x 2) 0890 100 032
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Car body round
sealing strip

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


