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TRIATHLON® ENGINE OILS

Lubricant system
   Oil               Grease               Paste               Dry lubricant               Corrosion protection

Orange = fully synthetic Purple = partly synthetic Green = HC synthetic Yellow = mineral

Designation Area of use Performance class/Approval Contents Art. No. P. Qty.
CARGO SUPER 10W-40
Year-round smooth-running engine oil 
for diesel engines. Outstanding smooth-
running and wear protection properties. 
Excellently suited for long oil-change 
intervals.

PARTLY-SYNTHETIC
Optimally suited for exhaust gas-
optimized diesel engines in commercial 
vehicles subject to extremely high loads. 
Also suitable for conventional naturally-
aspirated and turbocharged diesel 
engines.

ACEA E4-08/E7-08 API CI-4,
MAN M3277, MB Approval 228.5, 
Volvo VDS-3
Würth also recommends this product for 
vehicles which comply with the following 
specifications:
Renault RXD, DAF HP-2, Mack EO-M 
Plus, MTU type 3, Caterpillar ECF-1-a, 
Cummins 20076/20077

 20 L 0897 310 403 1
 60 L 0897 310 404 1
208 L 0897 310 405 1

CARGO ULTRA 5W-30
Year-round engine oil for diesel engines. 
Provides optimum engine cleanliness, 
outstanding wear protection and 
reduced fuel consumption.

FULLY SYNTHETIC
Optimally suited for extremely heavily 
loaded diesel engines in commercial 
vehicles in accordance with the Euro IV 
and Euro V emission standards with 
exhaust treatment and soot particle filter 
(CRT/DPF). Provides downward 
compatibility and can also be used in 
some older commercial vehicles of the 
Euro II and Euro III emission classes in 
the unmixed state.

ACEA E6-08/E4-08
MAN M3477, MB Approval 228.51, 
Renault RXD, Volvo VDS-3
Würth also recommends this product 
for vehicles which comply with the 
following specifi cations:
MTU type 3.1, Scania Standard Drain 
max. 60,000 km

 20 L 0897 505 303 1
 60 L 0897 505 304 1
208 L 0897 505 305 1

CARGO ULTRA 10W-40
Year-round engine oil for diesel engines. 
Provides optimum engine cleanliness, 
outstanding wear protection and 
reduced fuel consumption.

HC SYNTHETIC
Optimally suited for extremely heavily 
loaded diesel engines in commercial 
vehicles in accordance with the Euro IV 
and Euro V emission standards with 
exhaust treatment and soot particle filter 
(CRT/DPF). Provides downward 
compatibility and can also be used in 
some older commercial vehicles of the 
Euro II and Euro III emission classes in 
the unmixed state.

ACEA E4-99 Issue 3/E6-04/E7-04
MB Approval 228.51, MAN M3477, 
Renault RXD, Volvo VDS-3
Würth also recommends this product for 
vehicles which comply with the following 
specifications:
MTU type 3/type 3.1, DAF HP-2, 
Scania Standard Drain max. 
60,000 km, MB 235.27

 20 L 0897 510 403 1
 60 L 0897 510 404 1
208 L 0897 510 405 1

For trucks

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


