
 PNEUMATIC STAPLER AND 
NAIL GUN 

 Scope of delivery
 Description Art. No.  P./Qty.
 Pneumatic Stapler and Nail Gun DKN 3065 0703 556 0 1
 Protective goggles – 1
 Service oil – 1
 Off set screwdrivers Allen head 4 mm – 1
 Operating manual – 1

 Technical data
 Staple width and length 10.7 mm / 30–67 mm
 Staple width and length 11.1 mm / 32-50 mm ∆
 Staple width and length 11.2-11.7 mm / 32–67 mm
 T mail dia. / length 2.2 mm / 32–64 mm
 Headless tacks 2.5–2.7 mm / 44–64 mm
 Magazine capacity   150 staples / 100 T nails
 Working pressure  5-8 bar
 Operating pressure max. 8.0 bar
 Air consumption 1.609 l 
 Minimum hose width 9 mm
 Air connection 1/4”
 Weight 2.9 kg

 Type Width Length Art. No. P./Qty.
  in mm in mm  
   30 0480 107 30 10,000
   35 0480 107 35 10,000
  10.7 40 0480 107 40 10,000
   45 0480 107 45 10,000
   50 0480 107 50 10,000
   40 0480 107 140* 10,000
  10.7 50 0480 107 150* 10,000
   65 0480 107 165*  5,000
   38 0481 22 38 10.000
   44 0481 22 44 10.000
  dia. 2.2 50 0481 22 50 10,000
   55 0481 22 55 10.000
   62 0481 22 62 10.000

Staples 
Type WN, 
galv., resin-coated

Staples 
Type W 155, 
galv., resin-coated

T-nails, 
smooth, bright

• Type: Galvanized steel, blue passivated (A2K).

*  For gypsum plasterboard conforming to DIN 18182.
These types can also be used in competitors' machines (see comparison list).

∆ staples not included in the range!

Powerful combination unit for installing diff erent 
fastening elements: Type WN staples, Type W155 
staples and T-nails.

DKN 3065 Combination
 Art. No. 0703 556 0

Applications include pre-fabricated house construction, interior 
fi nishing, gypsum plasterboard, substructures, indoor house 
construction, joiner's work, woodworking, roofi ng and carpenter's 
shops.

•  Dual-function switch for changing from single triggering to 
contact triggering

•  Toolless depth adjustment
•  Adjustable air ejection
•  Toolless access for easy troubleshooting
•  Magnesium housing, therefore light in weight for comfortable 

working
•  3-year warranty

 Type Width Length Art. No. P./Qty.
  in mm in mm  
  11.3 40 0480 112 45 2,500
  11.3 50 0480 112 50 2,500
  11.3 56 0480 112 57 2,500
  11.3 63 0480 112 63 2,500
  11.3 50 0480 112 150 2,500
  11.3 63 0480 112 163 2,500

Staples Type Q, 
galv., resin-coated

Staples Type QZ, 
galv., resin-coated

• Type: Galvanized steel, blue passivated (A2K).

Suitable K 410 compressor
Art. No. 0701 241

Consumption example:
40 nails/min. x 1.6 l/nails results in 
air consumption of 64 l/min. 
The compressor K 410 delivers 180 
l/min. so that there is also suffi  cient 
reserve. Adjust the operating pressure 
on the pressure reducer!

Nylon Carrying Case with 
Carrying Strap
Art. No. 0955 703 500

 Suitable Accessories
 Type Art. No. P./Qty.
 Plug-in nipple (brass) 1/4” 0699 211 4 1
 Plug-in nipple (steel) 1/4” 0699 100 614 1
 Quick-action coupling (brass) 9 mm 0699 129 1
 Quick-action coupling (steel) 9 mm 0699 100 108 3
 Safety coupling 9 mm 0699 153 516 1
 Small mist oiler 1/4” 0699 070 314 1
 Pneumatic service oil 1 liter 0893 050 5 1
 Pneumatic hose, 9 mm, 10 meters 0699 909 1 1

Matching Staples and Nails
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□ = bare  ■ = galv. blue pass.  ■ = galv. yellow pass.  ■ = stainless steel

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


