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PNEUMATIC NAIL GUN Powerful, lightweight pneumatic nail gun for use with 
half-head strip nails with 34° tilt and diameters from 2.9 – 
3.1 mm and lengths from 50 – 90 mm.

DSN 34 DHN
Art. No. 0703 543

•   Unique, patented change-over from single trigger to contact trigger 
(see fi g.).

•    Specially shaped trigger bites into the material, preventing slipping.
•   One-hand system for simple magazine loading.
•   3-year warranty.

Applications
Pre-fabricated house construction, interior fi nishing, carpentry, rivet nailing, 
boxes, crates, pallets, fl oors, wood boarding, roof laths, substructures, 
saddling, modular construction etc. Technical data

 Nail diameter 2.9 – 3.1 mm
 Nail length 50 – 90 mm
 Dimensions (L x W x H) 450 x 95 x 348 mm
 Magazine capacity 80 nails
 Working pressure 4.5 – 7 bar
 Operating pressure Max. 7 bar
 Air consumption Approx. 2.0 L/nail insertion
 Weight Approx. 3.8 kg
 Air connection R 3/8"
 Minimum hose diameter 9 mm

Order along with device Not included in delivery scope.

 Suitable pneumatic connections
 Version Art. No. P.Qty.
 3/8" Plug-In Nipple (brass) 0699 213 8* 1
 9 mm Quick-Release Coupling (brass) 0699 129  * 1
 3/8" Plug-In Nipple (rotating joint) 0699 233 8* 1
 3/8" Plug-In Nipple (steel) 0699 213 81* 1
 9 mm Quick-Release Coupling (steel) 0699 129 1* 1
 9 mm Quick-Release Coupling (safety) 0699 152 9* 1

 Other accessories
 Version Art. No. P.Qty.
 Small Mist Oiler 0699 070 338  1
 Compressed-Air Maintenance Oil 0893 050 5  1
 Compressed-Air Hose, 9 mm 0699 909 1 10 m
 Compressed-Air Hose Reel, 20 m 0699 011 001  1

These types can also be used in machines from the competition (see comparison list).
*As per DIN 1052    **Classifi ed as carrying capacity class III

The specially shaped 
trigger lock e  ectively 
prevents slipping o   
the material, enabling 
specifi c, safe positioning 
of the machine.

 Version Dia.  Length Art. No. 
  in mm in mm
  2.9 63 0482 329 63* 
  2.9 75 0482 329 75* 
  3.1 82 0482 331 82* 
  3.1 90 0482 331 90* 
  2.9 75 0482 629 75** 
  3.1 82 0482 631 82** 
  3.1 90 0482 631 90** 
  2.9 50 0482 729 50** 
  2.9 63 0482 729 63** 
  2.9 75 0482 729 75** 
  3.1 90 0482 731 90** 
  2.9 63 0482 429 63* 
  2.9 75 0482 429 75* 
  3.1 82 0482 431 82* 
  3.1 90 0482 431 90* 

bare, grooved, 
resin-coated

Smooth, bare, 
resin-coated

Galvanized,
grooved, 
resin-coated

Galvanized,
grooved,
resin-coated

Patented single-trigger 
switchover
• Prevents accidental double 

triggering and thus reduces 
the danger of accidents.

Contact trigger
• For quick successive 

application of strip nails 
(e.g. for pallets).

Suitable K 290 Compressor
Art. No. 0701 229

Consumption example:
40 nails/min x 2.0 L/nail yields an air con-
sumption of 80 L/min. 
The K 290 compressor supplies 152 L/min, 
which is more than su   cient. Adjust working 
pressure on pressure reducer!

*Storable in ORSY®System

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


