
Practical reel winder with high- quality 
polyurethane  hoses in various sizes 
and lengths. 
Order and safety at the workplace.

Not to be used with water or in humid 
ambient.

DSA 11
Art. No. 0699 008 11

DSA 18
Art. No. 0699 008 18

DSA 17
Art. No. 0699 010 17

Rugged, closed plastic housing.
Hose and winding mechanism are protected 
against dust and  other soiling.

High-quality polyurethane (PUR) hoses.
High resistance to kinking and to oils and sol-
vents with an extremely low weight. Excellent 
behavior  in low and high temperature ranges.

High fl ow capacity of hoses.
No pressure drop for increased e   ciency 
and lower costs.

Wall, ceiling and fl oor  mounting possible.
For universal use without additional  changes.

300-degree swinging mechanism.
High freedom of movement and  operating comfort.

Adjustable spring force.
Various speed and balance settings possible.

PNEUMATIC HOSE REEL 
Optional accessories:
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•  Hoses and cables lying on the ground present 
a considerable source of danger and can result 
in accidents.

•  Eliminate obstacles that can cause tripping at your 
company and help prevent  accidents (accident 
 prevention regulations).

•  Hoses which constantly lie on the fl oor or on a 
 workbench are damaged  more easily and must be 
replaced more often.

•  Hose reels prevent this kind of damage, as the hose 
is always only unrolled for use.

FASTER
CLEANER

SAFER

* Hose length that cannot be rolled up from stopper ball.

Technical data
Designation DSA 11 

Art. No. 
0699 008 11

DSA 18
Art. No. 
0699 008 18

DSA 17
Art. No. 
0699 010 17

Max. working pressure in bar 16 16 16

Inside hose diameter in mm  8  8  9.5 

Outside hose diameter mm 12 12 13.5

Hose length  11 m (9 + 2*) 18 m (16 + 2*) 17 m (15 + 2*)

Supply hose with 2 m (9.5 mm x 13.5 dia.)

Connections R 1/4” male thread

Temperature range –20 °C to + 60 °C

Dimensions  (L x W x H in mm) 400 x 110 x 400 480 x 110 x 480 480 x 110 x 480

Weight in kg 5.1 7.3 7.3

Connection or plug-in nipple are not included in the delivery scope. Please include in your order!

Delivery scope
Reel Winder in Housing
Hose
Adapter with 1/4” male thread Art. No. 0699 100 980 Art. No. 0699 100 995
Supply hose with male thr. 1/4” adapter from 
year of manuf. 03/2010, fi g. 5

Art. No. 0699 010 171

Stopper ball
Wall holder
Installation/Operating instructions

Accessories
Fig. Designation Art. No. P. Qty.
1 Connection with 1/4” female thread Serie 2000 0699 100 214

1
2 Plug-in nipple with 1/4” female thread Serie 2000 0699 100 514
3 Reducing nipple 1/2” MT  1/4” FT 0699 200 124

4 Supply hose with male thr. (MT) 1/4” / up to year of manuf. 
02/2010 0699 010 171
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


