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The Glove Line: 
Guidelines, standards and laws

EN 374: Protection against microorganisms
Test criteria Assessment gauge
Liquid test passed/failed

EN 374: Protection against chemical dangers
Test criteria Assessment gauge
Penetration test passed/failed
Permeation test Break-through time

EN 388: Mechanical risks
Test criteria Assessment gauge
Wear resistance 0 - 4
Cutting resistance 0 - 5
Tear resistance 0 - 4
Penetration resistance 0 - 4

EN 388: Protection against static electricity
(pursuant to EN 1149-1)
Test criteria Assessment gauge
Anti-static properties passed/failed

EN 407: Protection against thermal risks
Test criteria Assessment gauge
Burning behaviour 0 - 4
Contact heat 0 - 4
Convective heat 0 - 3
Radiated heat 0 - 4
Exposure to small particles 
of sprayed melted metal 0 - 4
Exposure to large quantities of
liquid metal 0 - 4

EN 511: Protection against danger from cold
Test criteria Assessment gauge
Convective cold 0 - 4
Contact cold 0 - 4
Water-tightness 0 - 1

In Europe, the requirements for personal safety apparatus (PSA)
and its use are regulated by the imposed European Directive
89/686/EEC and further put in concrete terms through  numerous
standards and laws.
To comply with the various requirements of PSAs in the commer cial
sector, risks are divided into three categories:

Category 1– minimal risk (Cat I)
Simple PSA, the gloves must conform to the basic requirements
of EN 420 and only have to carry the CE mark.
A prototype test is not required, as a declaration of conformity
is sufficient.

Category 2 – medium risk (Cat II)
A prototype test is also required here. This standard covers gloves
of EN 388, protection against mechanical hazards, for example.

Category 3 – high risk (Cat III)
In addition to the prototype test, quality monitoring in accordance 
with ISO is also required here. This covers all PSA, e.g. fire brigade
or chemical safety gloves which, if they fail, will cause serious injury
to the wearer (danger to life and limb).

To make things easier for the wearer, pictograms have been
 introduced that show the safety functions fulfilled by the gloves.

EN 420: General requirements for gloves 
EN 420 specifies the relevant test methods to be used for all  prot -
ective gloves and the general requirements on basic design, glove
manufacture, resistance of the glove material to penetration by
water, harmlessness of the materials used, comfort and capability,
identifying markings to be made by the manufacturer and the
information to be supplied by the manufacturer.

www.wuerth.de/arbeitschutz

Note:
0 = minimum requirement
4 - 5 = highest level

EN 388: Mechanical risks
Test criteria Assessment gauge
Wear resistance 0 - 4
Cutting resistance 0 - 5
Tear resistance 0 - 4
Penetration resistance 0 - 4
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


