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CORE DRILL Diamond core drill for manual and stand-based 
wet and dry drilling in concrete, reinforced 
concrete and masonry.

DS 130-P
Art. No. 5709 111 1

DS 130-T
Art. No. 5709 112 1

Core drill in aluminum housing available in two 
versions, with pistol grip and T-grip.
Optimum weight distribution with each machine for manual 
horizontal and vertical drilling.

Strong motor with three-speed gear unit and 
optical LED load indicator.
Fast drilling progress and ideal adaptation options in both 
speed and the advancing force at the drill diameter.

Electronic motor overload protection (EMOP).
In case of an overload, the speed of the motor is reduced 
electronically six times to warn the operator. After the sixth 
overload, the machine switches off automatically to protect 
the motor.
In contrast to thermal protection, however, the machine can 
be switched on again immediately.

The machine spindle has a combined tool mount 
with a 1/2" inside thread and 1 1/4" outside 
thread.
Common standard thread for smaller and larger core bit 
diameters.

Hose section with water-flow indicator included.
Continuous visual indication of the water supply when wet 
drilling.

Integrated PRCD-S safety switch.
Safety during wet drilling. No additional leakage-current box 
required.
  
3-year warranty.
During this period, all manufacturing or material defects will 
be repaired free of charge. 

Available in the fleet management system 
ORSY®fleet.

Delivery scope
Fig. Designation DS 130-P

Art. No.
5709 111 1

DS 130-T
Art. No.
5709 112 1

P. 
Qty.

1 DS 130-P Core Drill with PRCD-S 
safety switch

5709 111 X  - 1

2 DS 130-T Core Drill with PRCD-S 
safety switch

 - 5709 112 X 1

3 Hose Section with water-flow 
indicator (200 mm long)

5709 141 001 1

- Additional Handle 5809 130 100 1
- Open-Ended Wrench, 22 mm 0707 409 057 1
- Open-Ended Wrench, 38 mm 5809 130 113 1
- Open-Ended Wrench, 46 mm 5809 130 114 1
- Case Insert 0955 030 130 1
- ORSY®BULL Machine Case 0955 330 0 1

Technical data
Type DS 130-P DS 130-T
Voltage 230 V/50 - 60 Hz 
Protection class /I
IP code IP 54 
Power consumption 2,000 W
Idling speed 1st/2nd/3rd speed 900/2,180/4,290 rpm
Drilling dia. range, wet/dry
1st speed: 55 - 132 (dry up to 164) mm
2nd speed: 25 - 60 mm
3rd speed: 8 - 35 mm 

Drilling dia.
Wet, manually-guided in concrete
Wet, stand-guided in concrete
Dry, manually-guided in masonry 

8 - 40 mm
8 - 132 mm
20 - 164 mm 

Tool mount (IT = inside thread, OT = outside 
thread)

1/2" IT - 1 1/4" OT

Dimensions (L x W x H) 445 x 300 x 
115 mm

445 x 280 x 
115 mm

Weight 7.5 kg

Fig. 1

Fig. 2

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


