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Applications

Diamond  Tile Bit Crown
for NDS 68
The tile and natural stone professional
Specially-developed diamond wet bit crown for  precise
and chip-free drilling of anchor holes and break-
throughs in the hardest tiles and natural stones for
e.g. sinks, toilets, radiators, countertops, cables, stairs,
facades, window sills, built-in halogen lights etc.

Product range

Notes on use

Dia. Segment Drilling Art. No. P. Qty.
in mm height in mm depth in mm

4 * 6 25 0651 687 040
5 * 30 0651 687 050
6 40 0651 687 060
8 0651 687 080

10 0651 687 100
12 0651 687 120
14 0651 687 140
16 0651 687 160
18 0651 687 180
20 0651 687 200 124 9 0651 687 240
26 30 0651 687 260
28 0651 687 280
32 0651 687 320
35 0651 687 350
40 0651 687 400
45 0651 687 450
51 0651 687 510
60 0651 687 600
68 0651 687 680

Material Suitability
Natural stone Travertine ++

Slate ++
Sandstone +
Porphyry ++
Marble ++
Limestone ++
Granite (soft) ++
Granite (hard) ++
Gneiss ++
Basalt ++

Terrazzo ++
Fireproof Fireclay bricks +
Ceramic Tiles ++

Cotto plates ++
Fine earthware ++
Frankfurt pantiles ++
Pantiles, glazed ++
Tiles, glazed ++
Vitrified-clay pipes +
Clinker bricks (hard) ++
Clinker bricks (soft) ++
Paving clinkers ++
Clay tiles (hard)/poroton ++
Clay tiles (soft)/poroton ++

Work procedure (quick guide)Speed table (general) as per drilling diameter
Dia. Speed Adj. wheel Dia. Speed Adj. wheel
in mm r.p.m. NDS 68 in mm r.p.m. NDS 68

4–10 10,000 6 28–40 5,800 3
12–18 8,600 5 45–50 4,400 2
20–26 7,200 4 51–68 3,000 1

Dia. Adjusting wheel NDS 68
in mm Ceramic Fine earthware Granite Marble

4 5 6 6 6
5 5 5 6 6
6 5 5 5 6
8 5 5 5 6

10 5 5 5 6
12 4 4 5 5
14 4 4 4 5
16 4 4 4 5
18 4 4 4 5
20 3 3 4 4
24 3 3 4 4
26 3 3 3 4
28 3 3 3 4
32 3 3 3 4
35 2 2 3 3
40 2 2 2 3
45 2 2 2 2
51 2 2 2 2
60 2 2 2 2
68 2 2 2 2

If possible, secure work-
piece on e.g. a wood
 surface to prevent
damage to the  crown. 

Mark drill hole. Mount drill crown.
Locking screw must grip
in crown recess. 

Always work with
PRCD safety  switch.

Connect water
 container.

Set speed as per 
speed table. 

Open cold-water valve.
A minimal water flow
is sufficient.

When drilling 
with drilling aid, 
start  straight.

When drilling without  a
drilling aid, start at an
angle (max. 5°).

Do not exceed a 5°
 angle.

Before pulling out the
drill crown, switch off
the machine and  
close the water valve.

Remove drill core
with screwdriver 
if necessary.

Speed table (recommended) special as per use

l Work with minimal contact pressure. 
Do not use the machine forcefully; allow the bit crown to do the work.

l Do not drill dry! Ensure continuous and even water supply.
l While drilling, use specified protective equipment (e.g. safety goggles etc.).
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* Attention: Use only with drilling aid Art. No. 0702 419 002! ++ Highly suitable   + Suitable
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


