
The angle of incline can be increased up 
to 48° by pulling the stop pin.

Fixed steps allow quick adjustment of the 
standard bevel.

 Delivery scope
 Designation Art. No. Art. No. P. Qty.
 Gliding Miter Saw, 
incl. all-purpose saw blade 0701 313 0 0701 314 0 1
 4 mm Allen Wrench  0715 31 39 1
 6 mm Allen Wrench  0715 31 41 1

Multi-function handle with protective 
hood release

Triple suction connection

Eccentric clamping lever for incline 
setting

Aluminum rotary table

Aluminum die-cast table with fi xed stepping 
for standard bevels

Powerful universal motor

Saw blade protection hood

Clamping screw for interme-
diate bevels

Swiveling section for incline 
and double beveling cuts

Clamping lever 
for standard 
bevels

 Accessories
 Description Art. No. P. Qty.
 Three-way suction adapter 
(compatible with 35 mm-dia. 
suction hoses) 0701 313 335 1
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GLIDING MITER SAW Thanks to their large range of movement, the saws boast a 
very high cutting capacity in wood, MDF and laminate. These 
gliding miter saws are suitable for cross cuts, inclined cuts, 
beveling cuts and double beveling cuts.

PS 270
Art. No. 0701 313 0

PS 270-E
Art. No. 0701 314 0

Compact and lightweight construction.
Transportable, including for construction site use.

High-torque drive motor and optimized cooling-air system.
Can also be used in continuous operation without worry.

Inclines up to 48° and bevels up to 50° can be set.
Overcuts also possible.

Locking points at 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45° and 50°.
Quick setting of common standard bevels.

3-year guarantee
During this period, any manufacturing or material defects will be repaired 
free of charge.

PS 270-E only
Also features electronic motor-speed control.
The cutting speed is adjusted to the task at hand, especially for tempera-
ture-sensitive materials. 

 Technical data
 Model  PS 270 PS 270-E
 Voltage V/Hz 230/50 230/50
 Protection class       /II      /II
 Input power Watts 1,800 1,550
 Output power Watts 1,100 1,100
 Idling speed rpm 6,300 2,600 – 
5,200
 Max. saw blade dia. mm 216 216
 Saw blade hole mm 30 30
 Cutting depth x cutting width
   Straight cut in cutting range 90°/90° mm 60 x 270 60 x 270
   Bevel in cutting range 45°/90° mm 60 x 190 60 x 190
   Incline in cutting range 90°/45° mm 48 x 270 48 x 270
 Bevel angle up to  50°  50°
 Incline angle up to  48° left 48° left

Suitable saw blades
Dim. in 
mm

Application Tooth 
count

Tooth 
shape

Rake 
angle

Art. No. P.

216 x 
2.6/1.8 
x 30

Universal saw blade for cross cuts in soft 
and hard natural woods, plywood, wood-
core plywood, MDF and particle board

48 AT –5° 0611 621 648 1

216 x 
2.6/1.8 
x 30

Fine cuts in plywood, veneers, soft and hard 
natural woods, wood-core plywood, MDF, 
particle board and laminates

60 TR/FT –5° 0611 621 660 1

216 x 
2.6/1.8 
x 30

Very fi ne cuts in plywood, veneers, soft and 
hard natural woods, plywood, wood-core 
plywood, MDF, coated or veneered particle 
board, tear-out free

80 TR/FT -5° 0611 621 680 1

AT = alternating tooth, TR/FT = trapezoidal/fl at tooth

Available in fl eet management ORSY®fl eet.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


