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PNEUMATIC IMPACT WRENCH Outstanding power-to-weight ratio.  
Up to 1,830 Nm loosening torque and 
1,491 Nm tightening torque.
Recommended maximum bolt size: 
M27. Ideal for demanding applications, 
e.g. service work on truck’s and buses, 
construction and agricultural 
equipment and industrial maintenance 
and repair work.

High-strength fi berglass-reinforced 
plastic housing with steel hammer 
housing and reinforced square drive in 
sizes 3/4" and 1".
Very rugged and long-lasting, yet low in weight. 
The handle does not cool down during work.

High-quality double-hammer impact 
mechanism and cylinder with powerful 
7-disk motor.
Low air consumption despite the dependable 
maximum power values and long service life.

4-stage power setting with convenient 
one-handed switchover.
Always optimum, user-friendly adjustment to 
respective application.

Ergonomic handle with delicate trigger 
and integrated noise damping system.
Excellent handling, optimum control and a lower 
noise level without a reduction in power.

3-year warranty.
On manufacturing and material defects.

DSS 3/4" premium DSS 1" premium mini

DSS 3/4" premium
Art. No. 0703 316 0

DSS 1" premium mini
Art. No. 0703 317 0

4-step power control
and convenient one-handed 
switchover
 : Clockwise to tighten
 :  Counterclockwise to loosen

Available in the fleet 
management system ORSY®fleet.

Accessories
Designation Art. No. P. Qty.
Plug-In Nipple with R 3/8" male thread made of nickel-plated steel 0699 100 638 3
Small Mist Oiler with 3/8" female thread 0699 070 338

1

Special Oil for pneumatic tools (1 L) 0893 050 5
Grease Tube and Grease Syringe Maintenance Set 0709 213 052 
Individual Grease Tube 0709 213 053
3/4" Power Socket Wrench Sets 0714 14 …
1" Power Socket Wrench Sets 0714 15 …

When the impact wrench is used regularly (e.g. for tire service), a little oil should be refi lled daily and approx. two strokes of gear grease should be refi lled 
monthly via the grease nipple.

Technical data
Type Square 

drive
Working 
torque*

in Nm

Max. 
tightening 
torque

in Nm

Max. 
loosening 
torque

in Nm

Avg. 
operating 
pressure

in bar

Weight

in kg

Dimensions (L 
x W x H)

in mm

Avg. air 
consumption 

in L/min.

Connection 
thread

in inches

Minimum 
hose 
diameter

in mm

Sound 
pressure 
level 
(adjustable 
speed) 
in dB(A)

Art. No. P. 
Qty.

DSS 3/4"
premium 3/4" 271 - 

1,356 1,491 1,830 6.3 3.35 217 x 83 
x 205 240 3/8" 11 91.1 0703 316 0 1

DSS 1"
premium 
mini

1" 271 - 
1,356 1,491 1,830 6.3 3.36 225 x 83 

x 205 240 3/8" 11 91.1 0703 317 0 1

*  The working torque is the torque usually reached under average working conditions.
It is dependent on the highly variable ambient conditions (air pressure, hose diameter, soiling etc.).

Nm range: Approx.

 271 600 995 1,491 max.
    1,830 max.

 1 Rugged, lightweight hammer housing
 2 Optimized double-hammer impact mechanism
 3 Sensitive comfort trigger
 4 High-power cylinder with 7-disk motor
 5 Integrated mu   er with no power loss
 6 18-place serial number
 7 Refi ned coating of end plate

 8 360-degree rotating air inlet
 9 Rugged steel retaining ring
 10 Through-hole
 11 Large grease nipple
 12 Especially ergonomical handle
 13 Optimized inlet valve
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


