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DIGITAL MULTIMETER BASIC

Art. No. 0715 53  400
P. Qty. 1

One measuring device for everything, whether it's voltage, current, 
resistance, continuity testing, diode testing or frequency measurement
For example, for measurements of batteries, light machines, starters, 
carburetors, ignition coils, capacitors and much more
Used in conjunction with passive current clamp AC or AC + DC in some 
cases**

• Fuse-protected inputs for protection of the measuring unit 
   (use only genuine Würth fuses).
• 12 mm number height ensures very good readability. 
• Display scope: 4,000 digits with bargraph.
• Display memory (hold function) and min/max function.
•  Easy access to battery and fuses (use only genuine Würth fuses).
• Bargraph display for quick trend recognition.
• Features CAT III overvoltage protection.
•  Features multi-function impact-protection sleeve for positioning the 

measuring device and retention of the test probes.

For measuring ranges and technical data, see the following page.

Delivery scope:
Incl. measuring cable set, length: 120 cm,
Elastomer protective sleeve with support bail,
9 V block alkaline battery*.

X-TENDED TRMS

Art. No. 0715 53  500
P. Qty. 1

The professional among measuring devices featuring true effective 
value measurement*** and additional functions, such as: Capacity 
measurement, background lighting, average value display (AVG)
Used in conjunction with passive current clamp AC or AC + DC**

• Fuse-protected inputs for protection of the measuring unit (use only 
genuine Würth fuses).

• 11 mm number height ensures very good readability. 
• Display scope: 5,000 digits with bargraph.
• Display memory (hold function) and min/max function.
•  Easy access to battery and fuses (use only genuine Würth fuses).
• Bargraph display for quick trend recognition.
• Features CAT III overvoltage protection.
•  Features multi-function impact-protection sleeve for positioning the 

measuring device and retention of the test probes.

For measuring ranges and technical data, see the following page.
Delivery scope:
Incl. measuring cable set, length: 120 cm,
Elastomer protective sleeve with support bail,
9 V block alkaline battery*.

***Definition of effective value measurement:

With non-linear loads (power-saving lamps, dimmers, speed controllers, switching power supplies etc.), 

a pure sine wave on the mains network is an ever less frequent thing. These distorted waveforms can 

quickly result in up to 50% erroneous measurements. For this reason, we recommend working with TRMS 

measuring devices, which display the effective value of a current or voltage.

Additional articles
* 9 V Block Alkaline Battery, Art. No. 0827 05
** Passive Current Clamp, AC, Art. No. 0715 53 620
** Passive Current Clamp, AC + DC, Art. No. 0715 53 720

Spare Fuses
Designation Size in 

mm
Art. No. P. 

Qty.
0.63 A; 600 V; 18 kA 6.3 x 32 0715 53 401 3
10 A; 600 V; 50 kA 6.3 x 32 0715 53 402 3

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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