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GENERAL NOTES ON APPLICATION
OF SEALING MATERIALS

1. Cleaning of the foundation:
The foundation must be clean, dry and free of 
grease and dust. Remove any residual material, 
such as  oil, grease, rust, or water before using the 
sealant. 
Exceptions are listed in the technical information 
leaflet.

2. Prevention of three-point adhesion:
During process, the sealant must only be subject 
to 2-side adhesion. Any additional adhesion to an 
undersurface can result in stress cracks in case of 
movement so that a sealing of the gap is no 
longer guaranteed. To avoid three-point adhesion, 
PE backfill material should be put into the gap.

Optimal gap dimensioning
Narrow gaps b<12 mm:  Gap depth t = 6 mm
Wide gaps b>12 mm: Gap depth t = 1/2 gap width b
Minimum gap width b: 6 mm
Maximum gap width b: 20 mm

4. Primer:
In case of certain foundations, the use of a primer 
is necessary to guarantee a secure adhesion of 
the sealant (see the "Compatibility of Würth 
Sealants with Building Materials" table or the 
technical information leaflet).

5. Use of sealant smoothing agent:
Through spraying with sealant smoothing agent 
and the subsequent removal, an optically clean 
and smooth surface and complete coverage by 
spraying is guaranteed. The selection of the right 
sealant smoothing agent is important (see the 
"Würth Sealants – Properties and Applications" 
table or the technical information leaflet) to avoid 
changes in color of the sealant.

6. Compatibility with paint:
Sealants that have good adhesion and 
compatibility with a paint and that can be painted 
over in the edge area with 1 mm are considered 
to be compatible with paint (see the 
"Compatibility of Würth Sealants with Building 
Materials" table or the technical information 
leaflet). The paint on the foundation must be 
completely set so that safe adhesion and good 
compatibility can be achieved. Due to the number 
of lacquers and paints on the market, we 
recommend that you perform a preliminary test.

7. Can be painted over:
Sealants that can be painted over are those that 
can be painted or lacquered over later (see the 
"Compatibility of Würth Sealants with Building 
Materials" table or the technical information 
leaflet). The sealant must be completely hardened 
with painted/lacquered over.
Due to the number of lacquers and paints on the 
market, we recommend that you perform a 
preliminary test. Expansion gaps should basically 
not be painted over because the topcoat and the 
sealant may crack. Leakage is the result.

3. Gap dimensioning:
The gap should be about half as deep as it is 
wide. In case of narrow gaps, however, the depth 
should be at least 6 mm. PE backfill material 
should be used to limit the gap depth.

This information is only a recommendation 
based on our experience. Preliminary testing 
required.
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.132 Höhe: 312.916 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein
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