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O-Rings
l Of Perbunan N (nitrile rubber) 

PN 70 ±5
l Thermal stability: 

approx. –35°C to +120°C.
l Space-saving, easy to install, 

reliable sealing elements.
l For sealing off moving or static

machine parts.
l Resistant to all mineral oils, lubri-

cating grease, hot water, steam,
compressed air and weak acids.

Available O-Ring Assortments

Applications: Motor vehicle and agricultural
machine repair workshops, forwarding compa-
nies, bus companies, company vehicle pools,
construction machines, plant workshops,
mechanical engineering, etc.

inch:
Art. No. 0964 468
440 pieces
from 5.28–36.1 mm
Art. No. 0964 468 5
1,050 pieces 
from 2.90–23.4 mm
Art. No. 0964 468 6
330 pieces 
from 25.0–43.82 mm

metric:
Art. No. 0964 468 1
1,050 pieces 
from 3.0–24.0 mm
Art. No. 0964 468 2
330 pieces 
from 25.0–35.0 mm

inch metric
Inside dia. Art. No. Art. No.

Art. No. Art. No. Art. No. Art. No. Art. No.
in mm in inches in inches 0964 468 0964 468 5 0964 468 6 0964 468 1 0964 468 2
12.90 1.1/86 AS-006 0468 290 0 13.0 0468 003 20
13.69 1.5/32 AS-007 0468 369 0 14.0 0468 004 20
14.47 1.3/16 1.78 AS-008 0468 447 0

100
15.0 0468 005 20

100
15.28 1.7/32 0.070 AS-009 0468 528 0 16.0

2.0
0468 006 20

16.07 1.1/46 AS-010 0468 607 0 50 17.0 0468 007 20
17.66 1.5/16 AS-011 0468 766 0 18.0 0468 008 20
19.25 1.3/86 AS-012 0468 925 0 30 10.0 0468 010 20
19.19 1.3/86 AS-110 0468 919 0 12.0 0468 012 20
10.78 1.7/16 AS-111 0468 107 8

30 150
10.0 0468 010 25

150
12.37 1.1/26 2.62 AS-112 0468 123 7 12.0 0468 012 25
13.95 1.9/16 0.103 AS-113 0468 139 5 14.0

2.5
0468 014 25

15.54 1.5/86 AS-114 0468 155 4 15.0 0468 015 25
17.13 .11/16 AS-115 0468 171 3 20 17.0 0468 017 25
18.72 1.3/46 AS-116 0468 187 2 19.0 0468 019 25
18.64 1.3/46 AS-210 0468 186 4

125
18.0 0468 018 30

125
20.22 .13/16 AS-211 0468 202 2 20 20.0 0468 020 30
21.82 1.7/86 AS-212 0468 218 2 22.0 0468 022 30
23.40 .15/16 AS-213 0468 234 0 24.0 0468 024 30
25.00 1 AS-214 0468 250 0

15
25.0 0468 025 30

26.57 1.1/16 3.53 AS-215 0468 265 7 50 28.0 3.0 0468 028 30 50
28.17 1.1/86 0.139 AS-216 0468 281 7 30.0 0468 030 30
29.75 1.3/16 AS-217 0468 297 5 34.0 0468 034 30
31.34 1.1/46 AS-218 0468 313 4 10 36.0 0468 036 30
32.93 1.5/16 AS-219 0468 329 3

25
38.0 0468 038 30

25
34.52 1.3/86 AS-220 0468 345 2

10
40.0 0468 040 30

36.10 1.7/16 AS-221 0468 361 0 42.0 0468 042 30
37.70 1.1/26 AS-222 0468 377 0 30.0 0468 030 35
37.47 1.1/26 5.34 AS-325 0468 374 7 32.0

3.5
0468 032 35

40.65 1.5/86 0.210 AS-326 0468 406 5 10 33.0 0468 033 35 10
43.82 1.3/46 AS-327 0468 438 2 35.0 0468 035 35
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 224.35 Höhe: 310.45 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


