
HSS ԱՐՏԱՊՏՈւՏԱԿԻՉ DIN EN 22568 ISO-
ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՊԱՐՈւՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐՄ

Կլոր արտապտուտակիիչ՝ 
համաձայն՝ DIN EN 22568-ի՝ փակ, 
նախնական կտրվածքով (B-ի ձևով)՝ 
DIN 13-ին համապատասխան ISO 
մետրական պարուրակներ 
ստանալու համար՝ մինչև 850 Ն/մմ² 
ամրության պողպատի և երկաթի 
վրա:

Երկկողմանի կտրում
• Կարող է կիրառվել երկու կողմերով
• Պարուրակները կարելի է 

ստանալ մեկ պրոցեսսով
• Հեշտ կտրում և տաշեղների 

հեռացում՝ կտրման ուղղությամբ

Բարձր կտրողականություն

Կիրառման ենթակա նյութը Պողպատ, երկաթ
Պարուրակի տեսակը Մետրական պարուրակ

Ձևը B-աձև

Մակերեսը Լերկ

Կտրող նյութը Արագահատ պողպատ

Հանդուրժ. դասը 6 գ

Գունայ. համակ. Պարուր. տեսակըx
անվանակ. տրամ.    

Թեքվածք    Արտաք. տրամ.       Բարձր.   Արտիկուլ  Փ/
                                                                                                                   հատ 

0,5 մմ 20 մմ 5 մմ 0652 3 1
0,7 մմ 20 մմ 5 մմ 0652 4 1
0,8 մմ 20 մմ 7 մմ 0652 5 1
1 մմ 20 մմ 7 մմ 0652 6 1
1 մմ 25 մմ 9 մմ 0652 7 1

▉Պողպատ  M3 

▉Պողպատ   
M4 

▉Պողպատ M5 

▉Պողպատ  
M6 

▉Պողպատ M7 

▉Պողպատ        
M8 1,25 մմ 25 մմ 9 մմ 0652 8 1

1,5 մմ 30 մմ 11 մմ 0652 10 1
1,75 մմ 38 մմ 14 մմ 0652 12 1
2 մմ 38 մմ 14 մմ 0652 14 1
2 մմ 45 մմ 18 մմ 0652 16 1
2,5 մմ 45 մմ 18 մմ 0652 18 1
2,5 մմ 45 մմ 18 մմ 0652 20 1
2,5 մմ 55 մմ 22 մմ 0652 22 1

▉Պողպատ M10 

▉Պողպատ M12 

▉Պողպատ M14 

▉Պողպատ M16 

▉Պողպատ M18 

▉Պողպատ M20 

▉Պողպատ M22 

▉Պողպատ M24 3 մմ 55 մմ 22 մմ 0652 24 1

Հավելյալ լրասարք Արտիկուլ
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M3 - M4 արտապտուտակիչի համար 0659 1 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M5 - M6 արտապտուտակիչի համար 0659 2 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M7 - M9 արտապտուտակիչի համար 0659 3 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M10 - M11 արտապտուտակիչի համար 0659 4 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M12 - M14 արտապտուտակիչի համար 0659 5 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M16 - M20 արտապտուտակիչի համար 0659 6 
Արտապտուտ. կալիչ DIN 225՝ M22 - M24 արտապտուտակիչի համար 0659 7 

Ցուցում
Կլոր արտապտուտակիչը 
տեղադրվում է մետաղյա կցորդի մեջ, 
միջին պտուտակի բարձրության 
վրա: Պտուտակներն ամրացվում են 
պտուտակիչով: Արտապտուտակիչը 
տեղադրվում է կիրառման ենթակա 
գործիքի վրա ուղղահայաց դիրքով: 
Կարող է կիրառվել երկու կողմերով 
էլ: Կտրման ժամանակ պետք է 
ավելացնեն բավականաչափ կտրող 
յուղ: Կրկնակի պտույտից հետո 
տաշեղը կարող է կարող է կոտրվել 
կարճ շրջադարձով:
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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