
ՊՏՈՒՏԱԿՆԵՐԻ ՀԵՐՄԵՏԻԿ, ԲԱՐՁՐ ԱՄՐՈՒԹՅԱՆ Պարուրակների սևեռիչ, հերմետիկ: 
Դժվար քանդվող: Կիրառելի է մեկ 
ձեռքի օգնությամբ
Նախատեսված է հատկապես մեծ 
բեռնվածության տակ գտնվող 
պարուրակային միացումհերի 
ամրակման համար
• 100% ամրացում: Չկա լրացուցիչ 

ապահովիչ դետալների 
անհրաժեշտություն

• Պաշտպանում է կոռոզիայից, 
շփումից և ժանգից

Ապամոնտաժել հնարավոր է միայն 
300°C տաքացնելուց հետո
Նորմալ պայմաններում սևեռակու-
մը կարելի է քանդել հատուկ գործի-
քի կամ ջերմային ազդեցության 
միջոցով

Գերազանց մեդիա- և  ջերմադիմաց-
կունություն 
Ունիվերսալ նյութ՝ կիրառման լայն 
բնագավառով

Կանխում է ցնցումներից ու 
հարվածային բեռնվածքից 
առաջացող հետ պտուտակումը
Մեխանիկական ապահովիչ 
պտուտակների հետ չեն 
առաջանում խնդիրներ

Գերդիմացկուն
Դիմացկուն է մեծ քանակության 
ալկալիների, գազերի, լուծիչների, 
յուղերի և վառելիքի նկատմամբ

Առանց սլիկոնի պարունակության

DOS համակարգ.
• Հարմար է օգտագործման մեջ, 

նույնիսկ՝ մեկ ձեռքով. շնորհիվ 
պտտվող հարմար գլխիկի
Մշտապես մեկ ձեռքը մնում է 
ազատ

• Շարունակաբար կարգավորվող 
դոզավորման համակարգ
Հնարավորություն է տալիս 
կիրառման ժամանակ կարգավորել 
օգտագործվող նյութի քանակը՝ 
կորուստը հասցնելով նվազագույնի

• Գլխիկի վերին հատվածում չի մնում 
մնացորդային նյութ
Միջոցների խնայում՝ նյութի 
մինչև վերջին կաթիլը օգտագոր-
ծելու հնարավորության շնորհիվ

Կատարողականություն  
NSF-ստուգված՝ ըստ ANSI 61  

Արտիկուլ 0893 270 025 0893 270 050 0893 270 250
Փ./հատ 1 1 1
Պարունակության զանգվածը 25 գ 50 գ 250 գ

Քիմիական կազմը Դիմետակրիլթթվ. եթերԴիմետակրիլթթվ. եթեր Դիմետակրիլթթվ. եթեր

Գույնը Կանաչ ֆլուորեսց. Կանաչ ֆլուորեսց. Կանաչ ֆլուորեսց.

Պարուրակի առավելագ. չափսը M25 M25 M25

Մաքս. լցման ունակություն 0,15 մմ 0,15 մմ 0,15 մմ

Մին./մաքս.սկզբնական ուժը 5-15 րոպե 5-15 րոպե 5-15 րոպե

Մին./մաքս. վերջնական ուժ            1-3 ժ 1-3 ժ 1-3 ժ

Մին./մաքս. ֆունկցիոնալ ուժը 5-10 ժ 5-10 ժ 5-10 ժ
Ջերմադիմացկունությունը
մին./մաքս.

-55-ից մինչև 150 °C -55-ից մինչև 150 °C -55-ից մինչև 150 °C

Պիտանելությունը                              12 ամիս 12 ամիս 12 ամիս

Հավելյալ լրասարք Արտիկուլ
DOS-համակարգի պահիչ 0891 271 

Կիրառման բնագավառը
Նախատեսված է հեղյուսների, պարու-
րակային գամասեղների, մանեկների, 
պարուրակային ներդիրների  և խցա-
փակիչների ամրացման ու հերմետի-
կացման համար, որոնք այլևս բաժան-
ման կարիք չեն ունենալու: 
Ավտոմոբիլային և կոմերցիոն տրանս-
պորտային միջոցների արդյունաբե-
րություն, մետաղաշինություն և 
գործիքների արտադրություն, 
նավաշինություն, մեքենաների և 
շարժիչների արտադրություն, 
էլեկտրատեխնիկայի արտադրություն:

Ցուցում 
Նյութի հետ երկար շփումից կարող 
են վնասվել պլաստմասսաների 
հետևյալ տեսակները : ABS, ցելու-
լոիդ, պոլիստիրոլ, պոլիկարբոնատ 
(մակրոլոն), PMMA (օրգանական 
ապակի), պոլիսուլֆոն, SAN 
(լուրան, Տիրիլ), վինիդուր, 
վուլկանացման թելք և ներկված 
մակերեսներ: Մենք մշտապես 
խորհուրդ ենք տալիս՝ կատարել 
սեփական փորձերը:

NSF = Միջազգային ճանաչում
ունեցող սննդի ոլորտում
օգտագործվող մթերքի
մոնիտորինգի և գրանցման
կազմակերպություն

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր
օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի
բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք
պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն:
Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված
խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք
երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝
հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար: ST
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de




