
Հզոր 1100W հզորությամբ անկյունային 
հղկող սարք՝ արագության կարգավորիչ 
հղկման և կտրման համար

•	1100W էլեկտրական շարժիչով, էլեկ-
տրական կարգավորիչով հղկող սարք

• Իլի անշարժացման կոճակ՝ հղկող
սկավառակների հեշտ տեղադրման
համար

• Ածուխի ավտոմատ անջատիչ՝ սարքի
երկարակեցությունը ապահովելու համար

• Շարժիչի պաշտպանություն փոշուց, ինչն
ապահովում է շարժիչի երկարատև
աշխատանք

Առաքման լրակազմ
Անվանումը EA G 11-115-C

Արտ. 5717 005 02x      Արտ.՝
EA G 11-125-C

. 5717 006 02x
Փ./հատ

Կողային բռնակ 5817 004 048 5817 004 048 1
Սկավ. կող. ծածկ 5817 004 044 5817 006 001 1
Ձգող բանալի 5817 004 049 5817 004 049 1

Տեխնիկական տվյալներ EAG 11-115-C EAG 11-125-C
220-240 V 220-240 V
1.100 W 1.100 W
115 ÙÙ 125 մմ

Մալուխի երկարությունը 2.5 մ 2.5 մ
11.000 RPM 11.000 RPM

Իլի գլխիկ M14 M14
II II
1.6 կգ 1,6 կգ

EAG 11-115-C 
Արտ.՝ 5717 005 020

EAG 11-125-C 
Արտ.՝ 5717 006 020
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ԱՆՅՈւՆԱՅԻՆ ՀՂԿՈՂ ՍԱՐՔ EA G 125

Լարումը
Հզորությունը
Հղկաքարի մաքս. տրաամգիծը

Պարապ ընթացքի պտույտների քանակը

Պաշտպանության դասը
Զանգվածը
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