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Անձրևակայուն, հեշտ կիրառման մեջ. ապակիների համար 
նախատեսված հերմետիկը մեծացնում է երթևեկության 
անվտանգությունը՝ բարելավելով տեսանելիությունը և 
երկարացնելով ապակին մաքրող սարքերի պիտանելությունը

Անձրևը և ջրի կաթիլները ընկնում և սահում են 
ապակու վրայով մոտ 70–80 կմ/ծ արագությամբ
• Բարելավված տեսանելիություն գիշերը և անձրևի դեպքում
• Բարձրացնում է երթևեկության անվտանգությունը
• Գիշերը վարելիս չի առաջացնում լույսի վտանգավոր արտացոլում
• Ապակիներ մաքրող սարքի նվազագույնի հասցված կիրառում

Կեղտի, միջատների հետքերի և սառույցի երկարատև ու հեշտ հեռացում

Ուլտրա-բարակ ծածկույթ, որը նույնքան ամուր է, որքան ապակին 

Կախված օգտագործումից, այն կարող է իր ազդեցությունը պահել 
մի քանի ամիս կամ 5.000 կմ-ից մինչև 10.000 կմ

Նախատեսված է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների 
բոլոր տեսակի չմշակված ապակիների համար

Արագ և հեշտ է կիրառման մեջ 
Հեշտ նախնական մաքրում

Չի պարունակում սիրլիկոն և  AOX

Դիմապակու պաշտպանիչ շերտ

Պարունակությունը 20 մլ
Կոնտեյներ Փոշեցիր տարա
Պիտանելությունը             18 ամիս

Մանրամասներ/Կիրառումը

Ցուցումներ

Նախնական մաքրում
Վերամշակման ենթակա ապակու մակերեսը պետք է մաքրվի ակտիվ ապակի մաքրող նյութով, 
որպեսզի մնացորդներ չմնան: Վերամշակման ենթակա մակերեսները պետք է լինեն չոր և զերծ յուղից 
և սիլիկոնից:

Արտիկուլ՝ 0893 012 414 
Փ./հատ 12
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Հարակից ապրանքներ Արտիկուլ
Ակտիվ ապակի մաքրող միջոց 0890 25 
Մաքրող լաթ Tex-Rein 0899 810 

Հերմետիկացում
• Կիրառման ջերմաստիճանը պետք է լինի առավելագույնը + 5 ° C- ից 25 ° C՝ առավելագույնը 60% խոնավության պայմաններում

• Փոշեցրել պարունակությունը ապակու վրա և փայլեցնել մաքուր, չոր կտորով

• Նյութն օգտագործել տարան բացելու պահից 24 ժամվա ընթացքում

Ցուցում

Հերմետիկացված ապակին անմիջապես ակտիվանում է: Կիրառումից հետո, նախքան մեքենան մաքրելուց կամ 
լվանալուց առաջ անհրաժեշտ է սպասել մոտ մեկ ժամ: Էքստրիմալ եղանակային պայմաններում հողմապակու վրա 
կարող է ձևավորվել նուրբ կաթիլային շերտ, որը դրսից նստված է հիշեցնում: Այն հնարավոր է հեռացնել տաք օդի 
հոսքի միջոցով՝ տաք օդը ուղղելով առջևի դիմապակու վրա:  Խորհուրդ է տրվում ապակի մաքրող նյութերը 
փոխարինել ապակու հերմետիկով: Չկիրառել պլաստմասսայի, մետաղի և ներկի վրա: Մաքրող նյութը և հերմետիկի 
մնացորդները պետք է ամբողջովին հեռացվեն թափքից:   Չկիրառել նաև տաք մակերեսների վրա: Պահպանել ոչ սառը 
և չոր վայրում: Մի օգտագործեք կպչուն, բարձր թթվային կամ բարձր ալկալային ապակի մաքրող միջոցներ:
Զգուշացում. Նախատեսված չէ պոլիկարբոնատային ապակիների համար

Կատարողականության ստուգում

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է 
փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով 
պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար 
ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա 
պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով 
համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական 
փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:




