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ՓԱՅՏԻ ՍԱՌԸ ՍՈՍԻՆՁ D3 Բոլոր տեսակի փայտերի համար: 
Համապատասխանում է D3 խմբի 
պահանջներին

Ջրի եւ ջերմության նկատմամբ 
դիմադրության բարձր մակարդակ

•  D3 որակն ստուգված Է DIN EN 204-
ին համապատ.:Ստուգված է 
Ռոզենհայմի պատուհանների 
տեխնիկայի ինստի-տուտի կողմից: 
Զեկույց Nr. 50524485.

• Համապ. է DIN EN 14257-ի պահանջն.
(WATT91). Ստուգված է Ռոզենհայմի
պատուհանների տեխնիկայի ինստի-
տուտի կողմից: Զեկույց Nr. 505
29687/2.

Հեշտ դոզավորվող համակարգ
Ամրացնելով ծորակը՝ 28 կգ 
տարայի պարունակությունը 
կարելի է հեշտ և մաքուր լցնել 
սոսնձի շշի կամ գլանակի մեջ

Թափանցիկ պնդացում
Սոսնձի կարերը չեն երևում և 
պնդացած վիճակում էլաստիկ են

• Վերամշակման և գործելու ժամա-
նակները կախված են աշխատան-
քային պայմաններից, օրինակ՝ նյու-
թերի ջերմությունը, խոնավությունը, 
կլանման մակարդակը, կիրառման 
քանակը և այլն:

Կիրառման բնագավառրենրը
Նախատեսված է փայտի սառը 
սոսինձով D3 առանց պնդարարի 
սոսնձման համար
շինության ներսում, հաճախ կարճաժամկետ 
հոսող ջրի կամ կոնդենսատորի ազդեցության 
տակ գտնվող, ինչպես նաև դրսում, եղանակի 
ազդեցությունից պաշտպանված մակերեսներ:

• Ներքին դռներ
• Ներքին սանդուղքների և բազրիքներ
• Հյուրասենյակի, խոհանոցի և 

լոգարանի կահույք

• Մակերեսների, տախտակների և 
մոնտաժային կարեր և բլոկներ

• Նուրբ, կոշտ և էկզոտիկ փայտատեսակներ 
և փայտատաշեղային տախտակենր

Կիրառման եղանակը
• Սոսինձը՝ սոսնձման գլանիկի, սոսնըձ-

ման մածկաթիակի կամ համապատաս-
խան սարքի միջոցով հավասարաչափ և 
բաչակ շերտով տարածել ամրացվող 
մակերեսներից միայն մեկի վրա:

• Արտաքին ճեղքեր սոսնձելիս (օր.՝ 
մուտքի դուռ), ջերմության ազդեցութ-
յան (արևի ուղիղ ճառագայթում) հե-
տևանքով հնարավոր է, որ փայտի մեջ 
լարվածություններ առաջանան, իսկ 
սոսնձի կարերը փափկեն:  Այստեղ 
հարմար է կիրառել PUR պոլիուրեթան 
սոսինձը՝ ապր. համ. 0892100180:

• Մերկ մետաղի ազդեցությունը փայտի 
դաբաղաթթվի հետ, հատկապես 
կաղնու հետ, կարող է կապույտ, 
հաճարի հետ՝ կարմիր գույն տալ: 
Փայտի բաղադիրչ նյութերը առանձին 
դեպքում կարող են առաջացնել 
անկանխատեսելի գունային 
երանգավորումներ փայտի տարբեր 
տեսակների մոտ, ինչպես օրինակ՝ 
հաճարենի, բալենի, թխկի:

• Ջերմային մամլիչի +50°C-ից բարձր 
ջերմության դեպքում փշատերև 
ծառերի փայտերը կարող են ստանալ 
շագանակագույն երանգ:

• Սոսնձի թարմ ցայտերը մաքրվում են 
ջրով: Սոսնձի ավելի հին հետքերը 
կարելի է փափկացնել նիտրալուծիչով 
կամ ացետոնով, այնուհետև քերել: 
Օգտագործելուց առաջ պարունակութ-
յունը խառնել, իսկ շիշն օգտագործե-
լուց հետո միշտ փակ պահել: Պահպա-
նել սառչելուց:

Անվանումը/կանիստեր Պարունակ., կգ Արտիկուլ Փ./հատ
Շիշ 0.5 0892 100 16 1/6
Դույլ 12 0892 100 14 1
Դույլ 28 0892 100 150 1

Պահանջվող լրասարք

Սոսնձի ամրացուցիչ D3/D4 

Արտիկուլ՝ 0982 100 008

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
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