
Վեցանիստ մանեկ 

DIN 934, պողպատ I6I/I8I, ցինկապատ կապույտ, պասսիվացված 

(A2K) 

COMPANY 

Պարուրակի տեսակը x 

անվանական 

տրամագիծը(D) 
Բարձրությունը (m1) Արտաքին շարժաբեր(s1) 

Հատկությունների 

կարգը 
Արտիկուլ Փ․/հատ 

M2 1.6 մմ WS4 I6I 0317 2  
500 / 1000 

/ 10000 

M2.5 2 մմ WS5 I6I 0317 25  
500 / 1000 

/ 10000 

M3 2.4 մմ WS5.5 I6I 0317 3  
500 / 1000 

/ 5000 

M3.5 2.8 մմ WS6 I6I 0317 35  500 / 5000 

M4 3.2 մմ WS7 I6I 0317 4  
500 / 1000 

/ 5000 

M5 4 մմ WS8 I6I 0317 5  

100  
/ 250 / 

500  
/ 1000 

/ 5000 

M6 5 մմ WS10 I8I 0317 6  

100  
/ 250 / 

500  
/ 1000 

/ 2000 

M7 5.5 մմ WS11 I8I 0317 7  100 / 1000 

M8 6.5 մմ WS13 I8I 0317 8  

100  
/ 250 / 

500  
/ 1000 

M10 8 մմ WS15 I8I 0317 10  15 100 

Նորմեր DIN 934 

Նյութը Պողպատ 

Մակերեսը Ցինկապատ 

RoHS-համաձև Այո 



M10 8 մմ WS17 I8I 0317 10  100 / 500 

M12 10 մմ WS19 I8I 0317 12  
100 / 250 

/ 300 
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Պարուրակի տեսակը x 

անվանական 

տրամագիծը(D) 
Բարձրությունը (m1) Արտաքին շարժաբեր(s1) 

Հատկությունների 

կարգը 
Արտիկուլ Փ․/հատ 

M14 11 մմ WS22 I8I 0317 14  
50 / 100 

/ 250 

M16 13 մմ WS24 I8I 0317 16  
50 / 100 

/ 200 

M18 15 մմ WS27 I8I 0317 18  25 / 100 

M20 16 մմ WS30 I8I 0317 20  25 / 100 

M22 18 մմ WS32 I8I 0317 22  25 / 50 

M24 19 մմ WS36 I8I 0317 24  25 / 50 

M27 22 մմ WS41 I8I 0317 27  5 / 25 

M30 24 մմ WS46 I8I 0317 30  5 / 25 

M33 26 մմ WS50 I8I 0317 33  1 / 5 / 20 

M36 29 մմ WS55 I8I 0317 36  1 / 5 / 10 

M39 31.8 մմ WS60 I8I 0317 39  10 

M42 34 մմ WS65 I8I 0317 42  1 / 5 

M45 34.3 մմ WS70 I8I 0317 45  1 

M52 42 մմ WS80 I8I 0317 52  1 

M56 45 մմ WS85 I8I 0317 56  1 

M64 51 մմ WS95 I8I 0317 64  1 

 

Ցուցում 

DIN 934 ստանդարտին համապատասխանող վեցանկյուն մանեկները համաձայն DIN EN ISO 898-2-ի չեն 

կարող դիմակայել փորձնական ծանրություն՝ 

• Տարբերելու համար, ուժի դասի նույնականացումը լրացվում է ուժի ցուցիչի դիմացի և ետին մասերում 

գտնվող երկու ուղղահայաց ճառագայթներով 

DIN 934-ը հանվել է և փոխարինվել ISO 4032/8673-ով: Չկան նմանություններ (փոխվել է անվանական 

տրամագիծը | փոխվել են որոշ բարձրություններ | Փոխվել է լայնությունը M10, M12, M14, M22 մոդելների | ISO 

4032 ստանդարտ պարուրակների | ISO 8673 նուրբ պարուրակների համար): 
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